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Übersicht Elektroinstallationen 
 

 

Einfachsteckdose / T13 

• 230 V bis 2kw 
• Schweizer Norm 

 

 

 

Zweifachsteckdose 

• 230 V bis 2x2kw 
• Schweizer Norm 

 

 

Dreifachsteckdose 

• 230 V bis 3x2 kW 
• Schweizer Nor 

 

 

Steckdose T23 

• 250 V bis 3 kW 
• 3-polig, eckig 
• Schweizer Norm                                              

 

 

 

Steckdose T15 

• 400 V bis 6 kW 
• Schweizer Norm 
• 5-polig, rund 

 

 

 

Steckdose T25 

• 400 V bis 10 kW 
• Schweizer Norm 
• 5-polig, 3x eckig, 2x rund 
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Steckdose CEE16 

• 400 V bis 10 kW 
• Europäische Norm 
• 5-polig 

 
 

 

Steckdose CEE32 

• 400 V bis 20 kW 
• Europäische Norm 
• 5-polig 

 

Steckdose CEE63 

• 400 V bis 40 kW 
• Europäische Norm 
• 5-polig 

 

Steckdose CEE125 

• 400 V bis 80 kW 
• Europäische Norm 
• 5-polig 

 

Kleinverteiler für CEE32 

• unterschiedlich je nach CEE-Steckdose 
• MeLu hat für CEE32 und CEE63 an La-

ger  
 

CEE32 CEE63 

 

Elektroanschluss / Gifas-Verteiler für 
CEE125 

• 400 V bis 80kW 
• CEE125 

 

 

 

Powerlock 400 Ampere 

• nur ab Hausinstallation in Halle 1+2 
möglich 
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Definitionen 
 

Watt (W) 

(Leistung) 
 

• Einheit für die Angabe der Leistung eines elektrischen Gerätes 
• mit Watt wird die Leistung, also der Energieumsatz pro Zeit-

spanne, bezeichnet 
• Wattzahl wird auf jedem Elektrogerät vermerkt (maximale Leis-

tung des Gerätes) 

 

Kilowatt (Kw) 

(Messung 
Stromver-
brauch) 

• Energieverbrauch/Stromverbrauch wird in Kilowattstunden gemessen und berechnet 
• Energie, die ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kw (1'000 W) in einer Stunde umsetzt 
• werden benutzt, um zu berechnen, was ein Elektrogerät in einem Zeitraum verbraucht 
• Berechnung Kw-h: Leistung (Watt) x Zeit (Stunden) = Energieverbrauch in Wattstunden 

Volt (V) 

(elektrische 
Spannung) 

• Einheit für die elektrische Spannung bei einem elektrischen Gerät 
(der Druck, mit dem der Strom durch das Kabel «gepresst» wird) 

• mit dieser Zahl wird beschrieben, wie viel Energie in den einzelnen 
Ladungsträgern (den Elektronen) steckt 

• Grösse gibt an, mit welcher elektrischen Spannung ein Gerät ar-
beitet (nicht über die Leistung oder über den Energieverbrauch) 

 

Ampere (A) 

(Stromstärke) 

• Einheit misst die Stromstärke  die Menge an Strom, die durch 
eine Leitung fliesst (wie viele Elektronen in einem bestimmten 
Zeitraum durch die Leitung fliessen) 

• Je höher die Spannung (Volt) und je mehr Strom fliesst (Ampere), 
desto mehr Leistung (Watt) wird zur Verfügung gestellt 

• Damit die Stromstärke in einer Leitung nicht zu gross wird und es 
z.B. zu einer Überhitzung kommt, sind Sicherungen eingebaut. 

 

FI-Schutz-
schalter  

• Fehlerstrom-Schutzschalter 
• schützt die Leitungen vor Überlastung oder Kurzschluss und dient 

gleichzeitig auch als Personen- oder Brandschutz 
• bei der MeLu kann dieser manuell ein- und ausgeschalten werden 

 

3-Adrige Lei-
tung 

• 3-adriges Kabel  3 verschiedene Leiter 
• Phase 1 (L1):  stromführender Leiter (Ausseneiter), versorgt Ver-

brauchsgerät mit Spannung von der Stromquelle 
• Neutralleiter (N): stromrückführende Leiterführt (Nullleiter), führt 

den Strom vom Verbraucher zur Stromquelle zurück 
• Schutzleiter (PE): Leiter (Erdleiter / Erder) leitet bei gefährlichen Be-

rührungsspannungen am Leitfähigen Gehäuse gegen die Erde ab 

 

 

 

 

 


